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Översikt

Huvudkomponenter

PERI UP Easy fasadställning 67
Monterings- och användarinstruktion � standardutförande

1 	 Bottenskruv UJB	
2 	 Bottenram EVB 67	
3 	 EasyRam EVF	
4 	 ˜ndräcke Advance 67	
5 	 Diagonal EBF	
6 	 Fotlist stål UPY	
7	 Stålplan EDS	

8 	 ToppRam EVH	
9 	 Balk UH	
10 	 Trapplöp UAS	
11 	 Ledstång UAG	
12 	 Skyddsräcke EPG	
13 	 Väggfäste UWT	
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Avsedd användning

Inledning

Bruksanvisningar

Att använda produkterna på ett sätt som 
inte avses enligt monteringsanvisningen 
eller avviker från standardutförande an-
ses vara felaktigt och medför en säker-
hetsrisk, t.ex. fallrisk.

Avvikelser från standardutförandet ska 
intygas med en särskild fasthets- och 
stabilitetsberäkning (AFS 2013:4), och 
ska uttryckligen anges i monteringsan-
visningen.

För montering får förutom originalkom-
ponenter för PERI UP 67 ställningen 
andra originalkomponenter för PERI UP 

För att PERI produkter ska behålla sitt 
värde under en lång tid ska ställningens 
komponenter rengöras efter varje an-
vändning. 

På grund av det hårda arbetet krävs del-
vis även reparationer. 

Följande information gör att rengörings- 
och reparationskostnaderna blir så låga 
som möjligt.

Förzinkade komponenter ska inte rengör-
as med stålborstar eller skrapor av hård-
metall.

Mekaniska komponenter, t.ex. skruvar, 
ska rengöras före och efter användning 
från smuts, resp betongrester, och 
smörjas med lämpliga smörjmedel.

Förvara komponenterna under rengörin-
gen så att de inte kan oavsiktligt ändra 
sitt läge.

Rengör inte komponenter som hänger i 
en kran.

Komponenter med trädelar ska förvaras 
på en bra ventilerad och torr plats.

Endast PERI specialister får reparera 
PERI produkter.

Teknisk speci�kation
Systembredd: 67 cm
Stålplanbredd: 66 cm
Fackverkslängder:
67 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 cm

Produktbeteckning enligt EN�12810:

PERI UP Easy 67 EN 12810-3D-
SW06/300-H2-B-LS

Förklaring:
3 = lastklass 3 (LC 3 = 2,00 kN/m2)
D = plan med fallförsök lämpade som 
skyddsställning
SW06 = breddklass 06 (0,6 � w < 0,9 
m)
300 = facklängd � 300 cm
H2 = höjdklass
B = utrustning med nät och plan
LS = utrustning med stegar och trappa

Produktbeskrivning
PERI-produkter är endast avsedda för 
kommersiellt bruk genom utbildade  
användare.

Denna monteringsanvisning beskriver 
standardutförande för en fasadställning 
som arbets- och skyddsställning i en-
lighet med bestämmelserna i AFS 
2013:4 samt kraven på ställningssystem 
enligt EN 12810 och EN 12811.

Kännetecken
Ställningssystemet PERI UP Easy är en 
stålställning i ram� och modulvariant av 
prefabricerade komponenter med kom-
pletterande komponenter.

Kan användas som arbetsställning i:
Lastklass 1 � 3 enligt EN 12811-1
0,75 � 2,00 kN/m2.

Standardutförande omfattar en ställ-
ningsmontering med 24 m höjd plus ma-
ximal skruvförlängning.

ställningar från följande tillstånd använ-
das:

	� PERI UP Rosett nr. 357501

Användning av andra produkter och 
reservdelar är förbjudet.
Att ändra PERI komponenter är förbju-
det.

Rengörings- och underhålls-
anvisningar

PERI UP Easy fasadställning 67
Monterings- och användarinstruktion� standardutförande
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Förutsättningar för typkontrollintyg
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För det standardutförande som 
beskrivs i denna uppställnings- och 
bruksanvisning måste de lämpliga 
planerna och dess längd för den 
aktuella lastklass väljas!

Kan användas
Kan inte användas

Stålplan

Stålplan EDS

Bredd 
[m]

Vikt 
[kg]

Lastklasser enligt EN 12811

Utbredd last p [kN/m†]

Stegbrygga EAW-L

Kombinerad belägg-
ning EDW

Plattformar

För plattformar upplagda i ställning
gäller följande lastklasser.

PERI UP Easy fasadställning 67
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Säkerhetsanvisningar

Systemspeci�ka

Skapa lastfördelande underlag, t.ex. 
ställningsbrädor, så att de passar till un-
derlaget. Vid �era underlag kan ställ-
ningsbrädor läggas i kors. 

Genomgångsluckor stängs automatiskt. 
Hindra inte mekanismen.

Kopplingar med låsskruv måste dras åt 
med 50 Nm. Detta motsvarar vid en lyft-
arm på 25 cm en kraft på 20 kg.

Kilar ska slås in med en 500-g-hammare 
till anslag.

Villkor för användning
 
1. Vid förenklad dimensionering kan en 
tillåten spirlast enligt följande tabell tilläm-
pas, förutsatt att övriga tillämpliga villkor 
nedan är uppfyllda. Vid förenklad dimen-
sionering enligt partialkoe�cientmetoden 
erhålls dimensionerande bärförmåga ge-
nom multiplikation av tillåten spirlast med 
1,5.  

Tillåten spirlast (kN)

Utan konsoler 12,4

Med konsol 0,33 på alla 
plan, under konsolen*

13,5

Med konsol 0,33 på alla 
plan, ej under konsolen

11,0

* Avser maxlasten på spiran under konsolen 

2. Fri höjd mellan arbetsplan ska normalt 
motsvara höjdklass H2 vilket innebär en 
fri höjd av minst 1,90 m mellan arbets-
plan och tvärbalk, alternativt mellan ar-
betsplan och längdbalk vid breddning av 
ställningen med konsoler. Den fria höjden 
mellan arbetsplan och eventuell horison-
taldiagonal ska vara minst 1,90 m oavsett 
höjdklass. 
 
3. Varje bomlag ska vara försett med hori-
sontaler eller längdbalkar på såväl inner- 
som yttersida. Det nedersta bomlaget 
ska alltid placeras på lägsta möjliga nivå.

Förankring

Förankringskrafterna och förankringar-
nas lägen �nns i kapitlet Konsolreaktio-
ner.

Montering av ställningar eller montering 
av ytterligare angreppsytor för vinden 
ändrar stabiliteten. Stabiliteten måste 
kontrolleras igen. 
Vid behov måste andra åtgärder vidtas.

Förankringar ska löpande monteras när 
ställningen upprättas.

Förankringskrafter måste ledas via ställ-
ningshållare och fastsättningsanordnin-
gar in i ett förankringsunderlag med till-
räcklig bärförmåga, t.ex. byggverk.

Kontroll av förankringen och dess delar 
måste utföras av en behörig person som 
utsetts av ställningsbyggföretaget.

 
4. Inplankade bomlag ska förses med två-
lediga skyddsräcken eller skyddsräcksra-
mar samt fotlist om fallhöjden är två me-
ter eller mer. 

5. Vertikala diagonalstag parallellt med fa-
saden ska �nnas i minst vart 5:e fack och 
alltid i ytterfacken. I de fack som diago-
nalavstyvas ska horisontella diagonalstag 
placeras på minst var 4:e höjdmeter. 
 
6. Ställningen ska väggförankras på var 
4:e höjdmeter mot innerspira i anslutning 
till knutpunkten mellan spira och tvärbalk. 
Den lägsta förankringen får placeras ma-
ximalt ca 4,8 m över mark. 

Förankringar som kan uppta horisontal-
krafter ska användas vid minst vart 5:e 
spirpar i längsled på varje förankringsnivå. 

Vid inklädd ställning och/eller vid högre 
höjder än 24 m, kan större vindlaster 
uppstå och därmed högre förankrings-
krafter uppkomma.  
 
7. När konsol används ska utrymmet mel-
lan huvudplan och konsolplan vara täckt, 
normalt med längsgående balk, eller på 
annat sätt.

Kontroll av förankringen

Provlaster måste genomföras på an-
vändningsplatsen.

Provlaster ska genomföras med lämpliga 
kontrollenheter.

Provlasten måste väga det 1,2 faldiga av 
den nödvändiga förankringskraften F .

Kontrollomfånget måste vara minst 10 
% vid förankringsgrund i betong, 30 % 
hos andra material av alla använda plug-
gar, dock måste den omfatta minst 5 
provlaster.

Följa aktuella lokala föreskrifter och 
regler!

 
 
8. Tillträdesled utgörs av trappa som 
monteras vid två extra spiror på ställnin-
gens utsida med härför avsedda kompo-
nenter. Tillträdesleden ska förses med 
tvåledigt trappräcke på yttersidan, med 
tvålediga skyddsräcken i gavlar samt med 
fotlist i nedre gavel. Översta planet ska 
förses med ett kortare räcke mot trappan. 
På eventuella plan utan angränsande 
plattformar ska vilplanen kompletteras 
med tvålediga skyddsräcken mot ställnin-
gen.

9. Plattformar som används ska vara typ-
kontrollerade och utformade så att de på 
ett säkert sätt kan placeras på ställnin-
gens tvär- eller längdbalkar samt säkras 
mot oavsiktlig lyftning i båda ändar.

10. Fackverksbalkar och rörkopplingar 
som används ska vara typkontrollerade.

PERI UP Easy fasadställning 67
Monterings- och användarinstruktion� standardutförande
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Vid genomförandet av arbetena ska föl-
jande märkningar beaktas:
Om vissa delar av en ställning inte är 
redo att användas � framför allt under 
uppställning, ombyggnation och demon-
tering, ska dessa delar märkas med för-
budssymbolen �̄ tkomst förbjuden� 
(skylt 1).
Dessutom ska en avspärrningen upprät-
tas för att förhindra åtkomst till dessa 
delar.

Skyltning

PERI Informationsskylt PERI UP Protokoll

Säkerhetsanvisningar

Efter att ställningen är klar ska detta 
anges vid åtkomstpunkterna. 
(Skylt 2) 
Märkningen ersätter inte kontroll-
protokollet! (Skylt 2, baksida)

Vid uppställning, ombyggnad och de-
montering samt användning av ställnin-
gar ska de gällande lagarna och föreskrif-
terna i deras senaste version för 
respektive land beaktas: 

	� Lagen om produktsäkerhet
	� Normativa krav på ställningar
	� Normativa krav på arbetssäkerhet
	� Direktiv om driftsäkerhet
	� Myndighetskrav
	� Tekniska riktlinjer

PERI UP Easy fasadställning 67
Monterings- och användarinstruktion � standardutförande
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Monteringssäkerhet

Fästpunkter för personlig fall 
utrustning

Det kan uppstå monteringssituationer 
som kräver att personlig skyddsutrust-
ning mot fall (PSAgA) används. För des-
sa ska följande intygade fästpunkter an-
vändas:

Alla fästpunkter förutsätter:
	� Ståhöjden får vara maximalt en plan 

över den sista förankringsplanen. 
	� Minst en förankringsplan måste alltid 

�nnas tillgänglig.

Stolpräcke 
Fästpunkt:
Varje stolpräcke EPG eller mellanstolpe, 

	� som är ansluten med två Easy-ramar 
EVF, 

	� och även stolpräcket och mellanstol-
pen är monterade  

	� och är monterade i max. 1,0 m höjd 
över plannivån. 

Stolpräcken som är anslutna med rör 
EVP, EVR, EVS eller EVM är inte fäst-
punkter. 

¾-rosett 
Fästpunkt:
Varje ¾-rosett på Easy-ram EVF och 
toppram EVH,

	� som är integrerad i grundställningen
	� och som är helt försedd med planer.

Ytterrör av Easy-ram EVF
Fästpunkt:
Fästpunkt på ytterröret av en Easy-ram 
EVF som är integrerad i grundställnin-
gen. 

Bild�E.04 Bild�E.05 Bild�E.06

PERI UP Easy fasadställning 67
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A1	 Första ställningsfack

Bild�B2.02

Bild�B2.01

Allmänt

Ställningen ska monteras i den ordning 
som efterföljande avsnitt har! 

Lastfördelande underlag

Montering
1.	 Lägg ut lastfördelande underlägg. Bör-

ja vid terrängens högsta punkt (= mini-
mal höjdjustering)

2.	Lägg ut horisontalbalk UH Plus (94) 
bredvid bottenskruven.

3.	 Ställ bottenskruv UJB (10) på lastför-
delande underlägg. 

	 (Bild�B2.01)

Grundram 

 
	� PERI rekommenderar att montera 

först i ett diagonalfack.
	� Varje diagonalfack förstärks med hori-

sontalbalkar UH Plus.
	� Slå fast kilar till horisontalbalk UH Plus 

först efter justeringen!

Montering
1. Sätt grundram EVB (15) på bot-

tenskruvar UJB (10). Kort rör bildar 
ställningens yttersida. 

Alternativ: 
	� Montera H-variant som består av  

2 x Easy-bottendel EVS 124 (23) och  
1 x horisontalbalk UH Plus 67 (98). 
(Bild�B2.02b)

2.	Säkra med horisontalbalk UH Plus (94) 
mot vältning. 

	 (Bild�B2.02)

Komponenter

10	 Bottenskruv UJB 38-50/30
15	 Grundram EVB 67
30	 Stålplan EDS
94	 Horisontalbalk UH Plus

 

Bild�B2.02b

Alternativ:

PERI UP Easy fasadställning 67
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